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Thule Evo Raised Rail

Thule Evo Raised Rail z WingBar Evo

Łatwa w montażu stopa do bagażnika dachowego Thule Evo, do samochodów z podniesionym
relingami. Doskonałej jakości aerodynamiczne belki bazowe zapewnią cichą jazdę i łatwy montaż
akcesoriów.

Właściwości

 Stopy bagażnika do systemu bagażnika Thule Evo
 Łatwy montaż stóp na pojazdach z podwyższonymi relingami
 Dołączony do zestawu klucz z ogranicznikiem siły mocowania pozwala na pewne i
bezpieczne zamocowanie bagażnika do pojazdu.
 Gumowa wyściółka chroni powierzchnię podwyższonych relingów i zapewnia dobre
mocowanie
 Mocowanie do pojazdu za pomocą zamków Thule One-Key (w komplecie)
 Belka bazowa do systemu bagażnika Thule Evo
 Technologia WindDiffuser, która zmienia przepływ powietrza, redukuje hałas i zmniejsza
zużycie paliwa
 Konstrukcja TrailEdge redukuje opór aerodynamiczny dzięki separacji powietrza od belki
 Przesuwalna miara SmartSlide służy jednocześnie jako aerodynamiczna osłona pod dolną
belką i umożliwia szybki i bezproblemowy montaż bagażnika
 Końcówki mocujące SwingBlade otwierają się, pozwalając na pełny dostęp do rowka T i łatwą
instalację akcesoriów
 Górny rowek T z Interfejsem QuickAccess umożliwia komfortowy montaż i demontaż
akcesoriów
 Wyjątkowo mocna belka bazowa dzięki wewnętrznej strukturze BoxBeam  

 



Dane techniczne
Dopuszczalna ładowność 100 kg. Sprawdź także dopuszczalne obciążenie

dachu pojazdu.
Pasuje do belek Thule WingBar Evo  ✓ 
Pasuje do belek Thule WingBar  ✓ 
Pasuje do belek Thule SlideBar  ✓ 
Pasuje do Thule SquareBar  ✓ 
Pasuje do belek Thule ProBar  ✓ 
Zamki w komplecie  ✓ 
Kompatybilne z systemem One-Key  ✓ 
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