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Veriga 9mm Compact .Grupa 80.

VERIGA-9 milimetrowy
tancuch.Przeznaczony do
samochodow osobowych.Zalecany do
ABS/ESP.

Producent SLOWENIA.

9-milimetrowy tancuch przeznaczony do samochodéw osobowe. Idealne do ABS/ESP.

Para najwyzszej jakosci fancuchéw snieznych . Montaz nie wymaga najezdzania na fancuch. VERIGA
Compact-9 sg to tancuchy $niegowe wykonany z stali utwardzanej gwarantujgcej najwyzsza
przyczepnosc i site hamowania. Produkt jest prosty w uzyciu , kolorowe elementu utatwiajg montaz .
Wzér rombowy charakteryzuje sie dobrg trakcja na sniegu, 9 mm przeswit - pasuje do aut z
ograniczong przestrzenia i zapewnia najwyzszy komfort podrézowania. Proste i szybkie zaktadanie
bez koniecznosci ruszania pojazdem dzieki lince montazowej i zaczepowi zatrzaskowemu po
przejechaniu kilku metréw nalezy dociggng¢ tancuch .Nadaje sie do samochodéw z ABS (hamulce) i
ESP (kontrola trakcji) . tancuchy zapakowane sg sztywne wygodne opakowanie z raczkg. W
opakowaniu znajduje sie para tafncuchéw do montazu na dwéch kotach oraz instrukcja montazu.
Wysoko$¢ ogniwa 9 mm. Homologacje/Certyfikacje/Zgodnosci z normami:0-Norm 5117, CUNA, TUV,
UNI 11313.3 lata gwarancji.Montaz jest szybki i prosty.



Kraj pochodzenia: Stowenia.

Witaséiwosci :

Idealne do ABS/ESP.

Zwiekszona przyczepnosc poprzez zastosowanie czworokatnych ogniw.

Montaz nie wymaga najezdzania na tancuch .

Wz6r rombowy.

Grubos¢ oczka 9 mm

Wyrazne oznaczenia kolorystyczne utatwiajgce obstuge.

Szybki montaz bez koniecznosci ruszania samochodem.

tancuch jest przystosowany do pokonywania dtugich dystanséw po zasniezonych drogach.

Po krotkiej przejechanej odlegtosci, powinno sie dociggniecie tafncuch.

Obszar zastosowania przednie lub tylne kota.

W opakowaniu 2 sztuki , poreczne torba z instrukcjg montazu, rekawice foliowe i ,zestaw
naprawczy .

Homologacje/Certyfikacje/Zgodnosci z normami: O-Norm 5117, TUV, CUNA , UNI 11313
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