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Veriga 9 mm Compact Stop&Go. Grupa 130.

VERIGA-9 mm tancuch z podwdjnym
samonapinaczem.Przeznaczony do
samochodow osobowych.Zalecany do
ABS/ESP.

Producent SLOWENIA.

9-milimetrowy tancuch z podwéjnym samonapinaczem do samochodéw osobowych.

Para najwyzszej jakosci tancuchdéw $nieznych . Montaz nie wymaga najezdzania na tancuch. Veriga
Stop & Go 9mm s3 to tancuchdéw sSniegowe wykonany z specjalnej stali utwardzanej gwarantujgcej
najwyzszg przyczepnosc i site hamowania. Produkt jest prosty w uzyciu , kolorowe elementu
utatwiajg montaz . Wz6r rombowy charakteryzuje sie dobra trakcja na sniegu , 9 mm przeswit -
pasuje do aut z ograniczong przestrzenia i zapewnia najwyzszy komfort podrézowania. tancuchy
Veriga Stop & Go maja automatyczne podwdjne napinanie i co za tym automatyczne
centrowanie tancucha, system uniemozliwia aby tancuchy sie poluzowaty. Nadaje sie do
samochodéw z ABS hamulce i ESP kontrola trakcji . tahcuchy zapakowane sg w praktycznej i
wytrzymatej torbie . W opakowaniu znajduje sie para tancuchéw do montazu na dwéch kotach oraz
instrukcja.Przeswit 9 mm. .Homologacje/Certyfikacje/Zgodnoéci z normami:O-Norm 5117, CUNA,
TUV, UNI 11313. 3 lata gwarancji.Montaz jest szybki i prosty.

Kraj produkcji: Stowenia

Wtasdéciwosci:

* Idealne do ABS/ESP.

* Zwiekszona przyczepnos¢ poprzez zastosowanie czworokatnych ogniw,
* Montaz nie wymaga najezdzania na tancuch ,

e Wzér rombowy,



Grubos¢ oczka 9 mm

Wyrazne oznaczenia kolorystyczne utatwiajgce obstuge.
Szybki montaz bez koniecznosci ruszania samochodem.
Ogniwa wykonane z wysokiej jakosci stali utwardzane;j.

Specjalny system dwéch napinaczy
Automatyczne napinanie tancucha podczas jazdy.

Nie wymaga najezdzania na tahcuch.
tatwy demontaz.

Cicha praca.
W opakowaniu 2 sztuki , poreczne torba z instrukcjg montazu, rekawice foliowe i,

zestaw naprawczy.
Homologacje/Certyfikacje/Zgodnosci z normami: O-Norm 5117, TUV, CUNA ,

UNI 11313.
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