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Thule Evo Raised Rail

T

Thule Evo Raised Rail z WingBar Evo Black

tatwa w montazu stopa do bagaznika dachowego Thule Evo, do samochodéw z podniesionym
relingami. Doskonatej jakosSci aerodynamiczne belki bazowe zapewnia cichg jazde i tatwy montaz
akcesoridow.

Wiasciwosci

Stopy bagaznika do systemu bagaznika Thule Evo

e tatwy montaz stdp na pojazdach z podwyzszonymi relingami

e Dotaczony do zestawu klucz z ogranicznikiem sity mocowania pozwala na pewne i
bezpieczne zamocowanie bagaznika do pojazdu.

e Gumowa wyscidtka chroni powierzchnie podwyzszonych relingéw i zapewnia dobre
mocowanie

¢ Mocowanie do pojazdu za pomocg zamkoéw Thule One-Key (w komplecie)

¢ Belka bazowa do systemu bagaznika Thule Evo

e Technologia WindDiffuser, ktéra zmienia przeptyw powietrza, redukuje hatas i zmniejsza
zuzycie paliwa

¢ Konstrukcja TrailEdge redukuje opér aerodynamiczny dzieki separacji powietrza od belki

e Przesuwalna miara SmartSlide stuzy jednoczesnie jako aerodynamiczna ostona pod dolnag
belka i umozliwia szybki i bezproblemowy montaz bagaznika

» Koncoéwki mocujgce SwingBlade otwierajg sie, pozwalajac na petny dostep do rowka T i fatwg
instalacje akcesoriéw

e GOrny rowek T z Interfejsem QuickAccess umozliwia komfortowy montaz i demontaz

akcesoriow

Wyjatkowo mocna belka bazowa dzieki wewnetrznej strukturze BoxBeam



Dane techniczne
Dopuszczalna tadownos¢

Pasuje do belek Thule WingBar Evo
Pasuje do belek Thule WingBar
Pasuje do belek Thule SlideBar
Pasuje do Thule SquareBar

Pasuje do belek Thule ProBar
Zamki w komplecie

Kompatybilne z systemem One-Key

100 kg. Sprawdz takze dopuszczalne obcigzenie
dachu pojazdu.
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